WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Budowa : BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ
obiekt: BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ

PRZEDMIAR INWESTORSKI
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Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt ]

ROBOTY DEKARSKIE-WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Pozycja 748488 M2 s s
Rozbiérka pokrycia z dachéwek: karpidwek uktadanych podwéjnie w koronke

Pozycja 32,000 M e
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

Pozycja 89,000 M e ——————
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej si¢ do uzytku

Pozycja 96,500 M2 s
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie

nadajace;j sig do uzytku

Pozycja T48488 M2 e
Wywiezienie i utylizacja dachéwek, materiatéw porozbidrkowych

wycena wiasna

Pozycja 748488 M2 s s

Przygotowanie tat i kontrtat drewnianych pod nowe pokrycie
Wycena wtasna

Pozycja T48488 M2 s s
UtoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego
z membrany dachowej

Pozycja 2,000 Kpl e e
Demontaz konstrukcji drewnianej tzw. wole oko

wycena wiasna

Pozycja 748,488 M2 s
Pokrycie dachéw dachéwkg zaktadkowg ceramiczng zaktadkowg falistg w kolorze

ceglastoczerwonym

z elementami dachowymi, gasiory - kominki wentylacyjne-wywiewy

Pozycja 4,000 Kpl e e
Montaz taw kominiarskich, stopni wytazowych kominiarskich

tawy kominiarskie dt. min 1500 mm, szer. min 150 mm

Wycena wiasna
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

1. ROBOTY DEKARSKIE-WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa

Pozycja 89,000 m

Rynny dachowe pétokragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 18 cm/lezaca/

Pozycja 32000 m

Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grubo$ci 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm

Pozycja 96,500 M2 s

Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm

Pozycja 1,000 kpl

Ustawienie rusztowania ramowego
Opfaty administracyjne za korzystanie z pasa chodnikowego
Wycena wtasna

OKNA POLACIOWE DACHOWE
WYLAZY DACHOWE

Pozycja 4,000 kpl

Osadzenie okien,wytazéw w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej

Pozycja 2,000 szt

Osadzenie okien w potaci dachowe;j
- montaz okien potaciowych o wym.114/118 , w wersji uchylnej/obrotowej, wentylacja
mikrouchylenie

Pozycja 2,000 szt s

Osadzenie okien w potaci dachowej
- montaz wytazu dachowego o wym. 66/118

INSTALACJA ODGROMOWA-PIORUNOCHRONNA

Pozycja 1,000 kpl
Roboty demontaZzowe instalacji odgromowej do poziomu ztaczy kontrolnych- utylizacja matriatéw

porozbidrkowych

wycena wiasna

Pozycja 1,000 kpl e

Wykonanie nowej instalacji piorunochronnej budynku
montaz zwodoéw do istniejacych ztaczy kontrolnych
Wycena wiasna

IMPREGNACJA P.OGNIOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Pozycja 1,000 kpl e

Impregnacja p.ogniowa
Konstrukcji dachowej drewnianej facznie z elementami podkiadu drewnianego /aty, kontriaty/
Wycena wiasna
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

5. DOCIEPLENIE POMIESZCZEN NA PODDASZU BUDYNKU
IPo rozbiérce potaci dachowej/

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m.

DOCIEPLENIE POMIESZCZEN NA PODDASZU BUDYNKU
IPo rozbiérce potaci dachowej/

Pozycja 59,750 m2
Ocieplenie podtozy ptytami styropianowymi gr. 15 cm

-przygotowanie podfoza

- przyklejenie ptyt styropianowych /narozniki ochronne/

montaz dybli plastikowych zgodnie wytycznymi SST

Pozycja 59,750 m2
Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki

ROBOTY ZWIAZANE Z NAPRAWA TRZONOW KOMINOWYCH PONAD DACHEM

Pozycja 1,000 kpl
Naprawa trzonéw kominowych ponad dachem, odbicie uszkodzonych warstw tynku , wykonanie

warstwy oktadzinowej wzmocnione;j siatkg poliestrowa, wykonanie tynku cienkowarstwowego min.

malowanie w kolorze podobnym do koloru pokrycia dachowego, naprawa nakryw kominowych
Wycena wiasna

ORGBUD-SERWIS Poznan

Cena jednostkowa

Warto$¢ kosztorysowa robot

KOBRA wer. 9.4
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