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1. Zagadnienia ogolne.

I.

2.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego na budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej I st. im. Ks. dra. Surzyfskiego
w Koscianie przy ul. Kurpinskiego 3 okresla wymagania w zakresie:

* wilasciwo$ci materiatéw, sprz¢tu oraz transportu,

* sposobu i jakosci wykonania robot,

e obmiaru robot,

* oceny prawidlowosci wykonania robot,

e odbioru robot,

* platnos¢ za wykonane roboty.

Podstawa opracowania.

Specyfikacjg techniczng i odbioru robdt opracowano na podstawie:

3.

. przedmiaru robot,
. wizji w terenie.

Wymagania og6lne dotyczace realizacji rob6t.

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno-budowlanym 1 prawnym, dotyczacych danego rodzaju robot i technologii
wykonania robot. Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony s$rodowiska, ochrony
sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania obowiazujacych przepisow oraz
spetnienia wymogéw wiadz administracyjnych.

. Wymagania ogoélne wynikajace z prawa budowlanego.

Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do

obowiazkow Wykonawcy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

5.

* wykonywanie robdt zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujacymi
przepisami prawa,

» zatrudnienie pracownikéw majacych odpowiednie kwalifikacje oraz posiadajacych
niezbe¢dna wiedze¢ oraz doswiadczenie zawodowe.

Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawecg, w
szczegb6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od w/w dokumentacji nie moga powodowac obnizenia



warto$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych obiekt, a zmiany dotyczace zmiany rozwiazan
materiatowych nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci 1 zwigkszenia kosztow
eksploatacyjnych.

W trakcie realizacji rob6t nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian poza nastgpujacymi
przypadkami:

*  wyrdb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

» producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

» zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot znaki
towarowe, nazwy producentow 1 dystrybutorow zostaly wskazane w celu
precyzyjnego opisania przedmiotu zaméwienia. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
rownowaznych.

Nalezy stosowa¢ wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne.

7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania.
Obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych odpowiednich normach i
wytycznych w szczegdlnosci okreslone w:

* dokumentacji technicznej,

» przepisach techniczno- budowlanych,

* Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowiazkowego
stosowania ( Rozporzadzenie MSWiA z dnia 04.03.1999 roku w sprawie
wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm),

» aprobatach technicznych i1 innych dokumentach normujacych wprowadzenie
wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

8. Zakres prac.
Zakres prac zostal opisany w poszczeg6lnych pozycjach przedmiaru rob6t. Przedmiary

robot zostaly opracowane na podstawie katalogobw naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie
pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja
naklady 1 czynnos$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych i zatozeniach
szczegotowych dotyczacych odpowiednich rozdziatoéw. Opisane w tych zatozenia
warunki  techniczne  wykonania  robdt, zalozenia  kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robo6t sa $cisle zwiazane z okre§lona pozycja przedmiaru.

9. Odbidr robodt.

Podstawa odbioru robdt budowlanych.
Podstawa odbioru robdt budowlanych beda n/w dokumenty:
* umowa z zatagcznikami,
* wymagane odrgbnymi przepisami protokoly pomiaréw, prob i sprawdzen,
* projekt budowlany,
* przepisy techniczno-budowlane,
* zapisy w dzienniku budowy,
* Polskie Normy.



Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W  przypadku stwierdzenia wad Iub niezgodno$ci wykonania robdt i
zastosowanych materiatow jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady
nie sa istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej 1 nie zwigkszaja kosztow
eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nast¢pujacych
warunkach:
* ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona,
* wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniZzone,
* okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty
bezposrednio zwiazane z tym elementem zostanie wydtuzony,
* zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robdt, na
element i elementy lub obiekty bezposrednio zwiazane z tym elementem,
na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji.

Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.
Z odbioru elementow robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po
zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.



2. Zagospodarowanie placu budowy.

1. Wstep.

W rozdziale opisano wymagania ogolne dotyczace zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczace elementow placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy
traktowac¢ jako wymagania minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

* ogrodzenie placu budowy,

* obiekty kubaturowe ( barakowozy lub kontenery),

» obiekty sanitarno- higieniczne,

* punkt poboru wody,

* punkt poboru energii elektrycznej,

* wytwornie 1 warsztaty,

* place sktadowe,

e drogi,

* os$wietlenie placu budowy,

* Wwyposazenie przeciwpozarowe.

2. Plan zagospodarowania budowy.

Rozpoczegcie budowy 1 zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy
opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien
opracowa¢ Wykonawca robot, ktory uwzglednia wiasne mozliwosci techniczne w
zakresie posiadanych elementow zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji
oraz przepisow szczegdlnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie
zgodnosci z wymaganymi okreslonymi w specyfikacji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:
* opis techniczny obejmujacy zestawienie elementow zagospodarowania placu
budowy, ich powierzchni uzytkowych i krotkiej charakterystyki.
Opis techniczny powinien takze zawiera¢ sposob zabezpieczania p.poz. placu
budowy.
* plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania
terenu (mapie).
Na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy tacznie z
projektowanymi przylaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
* schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej,
* schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

3. Wymagania dotyczace elementéw zaplecza budowy.

Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzone beda
roboty budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy
zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate 1 szczelne. Wysokos$é
ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drog i innych miejsc
publicznych ogrodzenie powinno by¢ peitne, a od strony laséw lub terenow
przemystowych dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzenia azurowego. W ogrodzeniu
nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe 1 furtki. Miejsce lokalizacji bram 1 furtek



powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego w obregbie placu budowy, a ich
konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe
przeznaczone na:

*  biuro budowy,

* szatnie i jadalnie,

* magazyn narzedziowy i materiatow drobnych,

* magazyn ogolny.
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢
wyposazone w instalacje elektryczna, a w okresie zimowym dodatkowo w
instalacje¢ grzewcza. Liczba 1 wielko$§¢ obiektow powinna wynika¢ z
przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikow umystowych i fizycznych,
natomiast powierzchnia magazynéw powinna wynika¢ z planowanej liczby i
wielkosci sktadowanych materiatow, narzedzi i urzadzen.

Obiekty sanitarno- higieniczne.
Obiekty sanitarno- higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu
placu budowy obejmuja:
*  ustepy,
e umywalnie.
Ustepy 1 umywalnie nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
* 1 oczko 1 pisuar na 30 robotnikdw,
e | umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow.

Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co
najmniej 10 m od budynku. Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w
armatur¢ umozliwiajaca podiaczenie weza oraz pobdér wody do wiader i
pojemnikow. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowac
w stron¢ od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy
skierowa¢ do kanalizacji lub studzienki chtonne;.

Punkt poboru energii elektryczne;.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢
rozdzielnia budowlana wyposazona w licznik energii elektryczne;.

Wytwornie i warsztaty.
Wytwoérnie betondw 1 zapraw, ciesielnie, zbrojarnie 1 inne warsztaty
tymczasowe, ktore maja by¢ urzadzone na placu budowy wymagaja wlasciwego
zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w
szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie i warsztaty
wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;j.

Place sktadowe.
Place skltadowe przeznaczone do skladowania materiatbw budowlanych
przeznaczonych do wbudowania, a takze materiatow 1 urzadzen uzyskanych z
demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z og6lnymi zasadami sktadowania tych
materiatlow oraz w zaleznos$ci od planowanej organizacji robdt budowlanych.



Drogi.

Miegjsca, gdzie wyznaczono place skladowe wymagaja wlasciwego
zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w
szczegolnosci grunt urodzajny 1 wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja
przygotowania powierzchni przez ulozenie tymczasowych nawierzchni lub
wykorzystania nawierzchni istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢
wykonane z ptyt lub elementow prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez
by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub pospoiki.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do
transportu materiatow budowlanych na placu budowlanych na plac budowy i w
obrgbie placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ drogi
istniejace, ale nie moga one by¢ przeciazone przez dopuszczenie wjazdu na nie
pojazddw, ktorych nacisk osi przekracza no$no$¢ nawierzchni drogi. Tras¢ drog
w obrgbie placu budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢, aby mozna bylo wyjechaé z
placu budowy bez zawracania i1 cofania. Nawierzchni¢ drog nalezy utwardzi¢ w
zaleznos$ci od wielkos$ci przewidywanego obciazenia pojazdami. Nawierzchnig
drog mozna wykonac z ptyt lub elementow pofabrykowanych, thucznia lub zuzla.

Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprzg¢tem do o$wietlenia placow
budow.

3.10.Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg
srodka gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy
wyposazony w nastepujacy sprzet p. poz.:

* agregat proszkowy 25 kg- 1 szt.,

e ga$nice proszkowe lub $niegowe- 2 szt.,

* koce gasnicze- 2 szt.,

* beczke z woda o pojemnosci 200 dm?,

e wiadra- 2 szt.,

* lopaty- 2 szt.
Sprz¢t gasniczy powinien by¢ poddany badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdtowych.

Odbidr zagospodarowania placu budowy.

Odbidr zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robdt budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy
sporzadzi¢ protokot. Odbior urzadzen i instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony
wykonaniem pomiardw wraz z protokotami w zakresie skuteczno$ci zerowania oraz
rezystancji izolacji. Odbioér instalacji wodociagowej dla potrzeb budowy wymaga
wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium,
czy woda jest zdatna do picia.

. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu.

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do



stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca robdt. Wyjatek
stanowia tereny, na ktorych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejace
zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne elementy matej architektury
sa uszkodzone to Wykonawca zobowigzany jest w czasie przekazywania placu
budowy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzna i 1
egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla Inwestora. Naprawa tych uszkodzen nie
wchodzi w zakres zamowienia.



3. 1Szczegolowa specyfikacja techniczna.
Roboty pokrywcze

Kod CPV 45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
Kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi.
Rozbiorka istniejacego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki /w koronke
podwojnie/, utylizacja dachéwek
Rozbiorka obrobek blacharskich-utylizacja blachy
Rozbiodrka tzw. wole oko
Wykonanie konstrukcji dla montazu okien dachowych potaciowych. wytazy
dachowe
Montaz tat, kontriat, dostosowanie rozstawu tat do nowego pokrycia dachowka
zaktadkowa
Montaz membrany dachowe;
Montaz pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej zaktadkowej falistej
gasioréw dachowych systemowych
Montaz taw kominiarskich
Montaz stopni kominiarskich
Montaz obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych z blachy tytan -cynk

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi 1 elementami wystajacymi ponad dach budynku, zgodnie z
wykazem vide pkt.1.1

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.50g06Ine warunki dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Insp.Nadzoru

2. Materiaty.

2.1Dachoéwka ceramiczna zaktadkowa, falista
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Wymagania i badania w g PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

* Kolor naturalny ceglastoczerwonym, falista
*  Mrozoodpornos¢ min. 150 cykli

* Nasiakliwo$¢ do 2 %

*  Wytrzymato$¢ min 950 N

2.1.1 Laty ,kontrlaty dachowe drewniane

Laty dachowe ,kontrlaty drewniane impregnowane

Laty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600,PN-75/B-10080,
kLI, min przekrdj 38*50,musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre
krawedzie, nie dopuszcza si¢ obecnosci kory, oflisow

2.1.2.Mebrana dachowa

Gramatura min 115 g/m2

Grubo$¢ min 0,50 mm

Wspotczynnik Sd ok. 0,03 m

Przepuszczalnos¢ /38C ,93/50% RH/ min.1900 g/m2 x 24 h
Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdhuz min 200 N/5 cm, w poprzek
Min 200N/5 cm

Wodoszczelnos¢ > 2 m H20

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV min 3 m-ce

2.1.3.Lawy kominiarskie ,stopnie kominiarskie

* lawa kominiarska z blachy stalowej ,gr.min 2mm malowana

* Kolor ceglastoczerwony

e Dlugo$¢ min 1500 mm

* Szerokosc min. 150 mm

e Stopnie kominiarskie/wsporniki DB,DC  dostosowane
nachylenia potaci dachowe;j

2.1.4. Rynny lezaca odtworzeni @ 18 — z blachy tytan cynk
2.1.5. Rury spustowe odtworzenie @ 15- z blachy tytan cynk

2.2 .aczniki.

Do mocowania lat stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatéw pokryciowych, gwozdzie musza by¢ okragle lub z ptaskim
tbem odpowiadajace BN-87/5028.12, stosowac gwozdzie ocynkowane,
wielko$¢ nie mniej 2,5 grubosci taty drewniane;j

Do mocowania dachowki uzywac

stosowa¢ klamry ,ktore powinny wytrzymac¢ obciazenie testowe 0,15 kN/szt.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

4. Transport.

Pionowy, poziomy
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* Rusztowanie ramowe pomostowe ustawione zgodnie z zasadami BHP, warunkami
technicznymi montazu rusztowan, konieczno$¢ zajecia pasa chodnikowe 1
zwigzanych z tym optat administracyjnych

5. Wykonanie robot.

Podktady pod pokrycia z dachowek zaktadkowych.
Wymagania ogdlne:

rowno$¢ powierzchni  tat powinna by¢ taka, aby przeswit migedzy nia a
tata kontrolng o dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegltym,

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,
taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min. 38x50 mm,
taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach,

rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

taty powinny spetnia¢ wymagania jak dla konstrukcji drewnianych.

Krycie dachowka ceramiczna.

krycie dachdwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykoéw moze by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane
obrdobki blacharskie,

dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur
przeciagnigty wzdluz poszczegdlnych rzgdow byl poziomy i
jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek;
odleglo$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na
1 m 1 30 mm na catej dtugosci rzedu,

zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w
taty od strony poddasza lub bezposrednio do 1at,

pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrdébki blacharskie:

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
polaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy tytan-cynkowej: wymiana rynny tzw. lezacej

Rynny @18 powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondow
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1 sktadany w elementy
wielocztonowe,

12



powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rynny spustowe- z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondow
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1 skladany w elementy
wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na calej dhugosci,

rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny byc¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gltgbokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci.

Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

Odbiér materialdow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych
tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta- powinien by¢ on zbadany
zgodnie postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych,
ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:
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* dla pokrycia dachu- m? pokrytej powierzchni,

e dla obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych — 1m wykonanych opierzen,
rynien lub rur spustowych.

I[lo$¢ robot okresla sig a podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

Odbidr podtoza

e Dbadania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgs$ciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze§wit mi¢dzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robot pokrywezych
* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt,
do ktorych dostegp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
*  podloza — tat, membrany dachowej
*  jako$¢ zastosowanych materialow,
e doktadno$¢ wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
*  dokladno$¢ wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z
pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czg$ciowy
podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
* zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,
» protokdt odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

. sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
. sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
. sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
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10.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci.

Pokrycie z dachowki zaktadkowe;.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza 1 warstwy
wierzchnie;j.
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
*  przygotowanie,
e zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
*  uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. przygotowanie,
. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory
dachowe. Badania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
teks jednolity- aktualizacja z dni. 27.05.2004r.

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych teks jednolity Dz.
U. Nr 72, poz. 664 z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dn. 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 130, poz. 1386 z dn. 8 czerwca 2004 r.)
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3.2 Szczegolowa specyfikacja techniczna.
Montaz stolarki okiennej i wylazu dachowego

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie.
Kod CPV 45421132-8 Instalowanie okien.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace montazu stolarki
budowlanej- okien dachowych potaciowych i wytazéw dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci konieczne
do wykonania robot uwzglednionych w pkt 1.1.
* Demontaz konstrukcji istniejacego tzw. ,,wole oko”,
*  Wpykonanie konstrukcji drewnianej pod osadzenie okien dachowych i
wylazow dachowych,
* Montaz stolarki okiennej- okien dachowych i wytazow dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne 2z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Okno dachowe.
*  Konstrukcja jednoramowa,
e  Materiat oScieznic 1 skrzydet,
*  Drewno sosnowe impregnowane prézniowo,
*  Sposob otwierania: uchylnie do 35° i obrotowo o 180°,
*  Wymiary zewngtrzne okna (szer./wys.) 114/118 (cm),
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*  Oszklenie: 4H-16-4T,

*  Wspolczynnik przenikania ciepta: U 1,0 (szyba), 1,4 (okno),
*  Wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw (dB) : 32,

* Infiltracja powietrza < 0,3,

*  Szczelnos¢ na wody opadowe ( Pa) 1500,

*  Wentylacja: mikrouchylenie.

* Kolory: drewno w kolorze naturalnym.

*  Wytaz klapowy

*  Sposob otwierania klapowo na bok 90°

*  Wymiary 66/118

*  Wspolczynnik przenikania U /W/(m2K)/ 1,0 szyba,1,6 okno
* Szczelnos¢ na wody opadowe /Pa/ min 600

*  Wentylacja - mikrouchylenie

* Kolor drewno w kolorze naturalnym

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu oraz sprzetu

specjalistycznego.

4. Transport.
Elementy- materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Warunki montazu.
*  Montaz zgodnie z instrukcja montazowa producenta okien.

6.__Kontrola jakosci.
e Sprawdzenie montazu okien dachowych zgodnie z instrukcja i
Wskazaniami producenta.

7. QObmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest jeden komplet okna dachowego potaciowego z galanteria
(kotnierzem uszczelniajacym).

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilosci przez Inspektora
nadzoru.

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady kontroli odbioru robdt podano w normie PN-EN-14351-1:2006.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ kompletéw zamontowanych okien wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwiazane.
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Norma — PN-EN-14351-1:2006

3.3 Szczegolowa specyfikacja techniczna.
Demontaz i montaz instalacji odgromowej budynku

Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace demontazu i wykonania
nowej instalacji piorunochronnej budynku, wykonanie pomiaréw

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci konieczne
do wykonania robo6t uwzglednionych w pkt 1.1.
* Demontaz istniejacej instalacji odgromowej do poziomu zlaczy
kontrolnych
* Montaz nowej instalacji odgromowe;j
*  Wykonanie pomiaréw

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zgodnie z wymogami normowymi dla instalacji piorunochronne;j
e Norma PN EN 62305
* PN-89/E-05003/01
* PN-89/E-05003/03
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* PN-IEC 61024-1:2001

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu oraz sprzgtu
specjalistycznego.

4. Transport.
Elementy- materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Warunki montazu.

*  Montaz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji
piorunochronnej

6. Kontrola jako$ci.

*  Sprawdzenie zgodnie z wymogami ochrony odgromowej i
przepigciowej w obiektach budowlanych

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowa jest jeden komplet instalacji piorunochronnej budynku

8. Odbidr robdt.

Ogolne zasady kontroli 1 odbioru zgodnie z PN dotyczaca ochrony obiektéw budowlanych

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalony kpl. Wykonania instalacji odgromowej budynku tacznie z pomiarami

10. Przepisy zwiazane.

 Norma PN EN 62305
e PN-89/E-05003/01

e PN-89/E-05003/03

e PN-IEC 61024-1:2001
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3.4 Szczegolowa specyfikacja techniczna.

Kod CPV 45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Zabezpieczenie ognioochronne konstrukeji dachowej
drewnianej budynku

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace zabezpieczenia
Ognioochronnego konstrukcji wigzby dachowej budynku szkoty

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci konieczne
do wykonania robdt uwzglednionych w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszym SST sa zgodne 2z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji drewnianej wiezby dachowej budynku

»  Zastosowac preparaty o wlasciwosciach ognioochronnych i
biochronnych

* Preparaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i
atesty PZH,

* deklaracje zgodnosci

» Klasyfikacja ogniowa drewna , uzyskane zabezpieczenie I stopien
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palnosci,

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé rg¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu oraz sprzgtu
specjalistycznego.

4. Transport.
Elementy- materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Warunki impregnacji
* Impregnacja zgodnie z instrukcjami producenta

6. Kontrola jakosci.

*  Sprawdzenie stopnia palnosci konstrukcji drewnianej zgodnie z
Warunkami podanymi w normie PN-B-02874:1996

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest jeden komplet impregnacji konstrukcji drewnianej wigzby
dachowej

[los¢ robot okresla sig na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilosci przez Inspektora
nadzoru.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady kontroli odbioru robdt zgodnie z aprobatami technicznymi i normami

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za ustalony kpl. zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji drewnianej wigzby
dachowej

10. Przepisy zwiazane.

Norma — PN-B02874:1996/Az:1999
PN-75/C-04901
PN-C-04906:2000
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3.5 Szczegolowa specyfikacja techniczna.
Docieplenie pomieszczen na poddaszu budynku

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace izolacji cieplnej stropu,

Sciany bocznej pomieszczen uzytkowych na strychu obiektu szkoly

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci konieczne
do wykonania robot uwzglednionych w pkt 1.1.
* Przyklejenie plyty styropianowej do podiloza poziomego plyty
stropowej, pionowego $cian zgodnie z instrukcja montazu
* Montaz dodatkowo kotkéw talerzykowych 4-8 kotkdw na 1m2
powierzchni
*  Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie z zaprawy klejowej oraz
Wtopionej w niej siatki z widkna szklanego o oczkach 4*4 mm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
*  Plyty styropianowe PS-E FS -20(EPS 100-038) spetniajacego wymogi Normy
PN-B-20130 0 gr. 15 cm
» Zaprawa klejaca,
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* emulsja gruntujaca
* listwy, narozniki, taczniki kotwiace
» siatka z wtokna szklanego
2.1.
Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu oraz sprzgtu
specjalistycznego.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé rg¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu oraz sprzgtu
specjalistycznego.

4. Transport.
Elementy- materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Warunki montazu.
e  Montaz zgodnie z instrukcja montazowa producenta

6.__Kontrola jakosci.
*  Sprawdzenia jako$ci zastosowanych materiatow
*  Kontrola warunkéw technologicznych prawidtowosci i doktadnosci
* Badanie przygotowania podlozy
*  Sprawdzenie wykonczenia robot

7. QObmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest jeden 1 m2 wykonania izolacji cieplne;j

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilosci przez Inspektora
nadzoru.

8. Odbidr robét.
Ogo6lne zasady odbioru robot izolacyjnych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

/Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. /Dz.U.2003.47.401/

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ 1 m2 powierzchni wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwiazane.

Norma — PN-B-20132
PN-EN13163
PN ISO 9229
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3.6 Szczegolowa specyfikacja techniczna.
Roboty tynkarskie trzonow kominowych ponad dachem

Kod CPV 45262690-4 Remonty budynkéw
Kod CPV 45410000-4 Tynki

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania zwiazane z naprawa podioza
trzon6w kominowych ponad dachem budynku
Odbicie tynkow
Naprawa ptyty zelbetowej /nakrywy/
Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z wtokna szklanego
Wykonanie nowego tynku cem.wap. kat. I1I
Wykonanie tynku cienkowarstwowego min. Gr. 2 mm z suchej mieszanki
tynkarskiej malowanie podtoza w kolorze podobnym do koloru
pokrycia dachowego/ceglastoczerwonym/

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci konieczne
do wykonania robot uwzglednionych w pkt 1.1.
* stolarki okiennej- okien dachowych 1 wytazow dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiaty.

» Zaprawa klejaca,
* emulsja gruntujaca
* listwy, narozniki, taczniki kotwiace
siatka z wtokna szklanego
zaprawa tynkarska
e zaprawa tynkarska tynk min.
3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu oraz sprzetu
specjalistycznego.

4. Transport.
Elementy- materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Warunki

6. Kontrola jakos$ci.

*  Sprawdzenia jakosci zastosowanych materiatow

*  Kontrola warunkéw technologicznych prawidtowosci i doktadnosci
* Badanie przygotowania podlozy

e  Sprawdzenie wykonczenia robot

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest kpl podtoza trzonow kominowych

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilo$ci przez Inspektora
nadzoru.

8. Odbidr robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot izolacyjnych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
/Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. /Dz.U.2003.47.401/

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ 1 m2 powierchni wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwiazane.
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—PN-B-20132
PN-EN13163
PN ISO 9229
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